
The greener. The cleaner.

Ein patentiertes System, 
das die Luftqualität erhöht.

KONTAKT :

+49 6151 62 90 882 info@greeny-gmbh.de www.greenyty-shop.de

Medic-Aircleaner
Raumluftdesinfektion & Raumluftreinigung
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ECHTER HEPA FILTER

In unserem Gerät werden 
HEPA 12 / 13 Filter eingesetzt.

Hepa-Filter sind Filter mit einem Wirkungsgrad von 
99,7% und mehr, die luftgetragene Partikel bis zu 
0,3 Mikron aus der Luft entfernen können.

TITANDIOXID FILTER
8 TiO2-Filter mit UVC-Lampen 

Titandioxid (TiO2) ist ein Halbleitermaterial, das 

unter UV-Licht photoaktiv ist und organische 

Gruppen abbauen kann, wenn TiO2 dem Licht 

ausgesetzt wird. Es kann bei der Wasserreini-

gung, autochemisch bei Anwendungen in der 

Krebstherapie und bei der Luftreinigung ein-

gesetzt werden.



ULTRAVIOLET TECHNOLOGIE
8 KURZWELLIGE UVC, KEIMTÖTENDE UVC-LAMPEN,                 
DIE 254 NM STRAHLEN ERZEUGEN

Die UVC-Lampe verursacht Fragmentierung und Mutationen in DNA und RNA. 

254-nm-Strahlen brechen Thymin-Brücken ab, indem sie mit der DNA von kontaminie-

renden schädlichen Entitäten reagieren, die pathogene Auswirkungen haben. Somit 

stoppt sie auch die Proteinsynthese.

Vorfilter HEPA

12/13 Filter

Granulat-

Aktivkohlefilter
Staubfänger Titanoxid Filter

Wellenlänge in Nanometer (nm)

Die zur Desinfektion verwendete UV-C-Strahlung ist bei 
einer Wellenlänge von 254 nm am effektivsten.

Vorher Nachher

Eliminating Effect:
Fungi: Log 2 (99%)*
Bacteria: Log 4 (99.99%)*
Virus: Log 6 (99.9999%)*



ÄSTHETISCH
SEIN ÄUßERES DESIGN BIETET 
EINE ÄSTHETISCHE HARMONIE 
MIT SEINER MODIFIZIERBAREN 

EIGENSCHAFT, DIE SPEZIFISCH 
FÜR SEINEN EINSATZBEREICH IST.

PATENTIERTES KOMPLEXES SYSTEM, DAS DIE LUFTQUALITÄT ERHÖHT



SORGT FÜR SAUBERE LUFT 
IM GESAMTEN RAUM
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Marke Facemach Facemach

Model No FM2323VX (Vechicle Group) FM2323HX (Indoor)

Verbrauch 108 Watt 108 Watt

Netto Gewicht 15.6 kg 15.6 kg

Größe 455x870x195 455x870x195

Geräuschpegel 52 deciel (+/- %5) 52 decibel (+/- %5)

Energie 24V D.C, 5A - 50 Hz 220V A.C, 0.2A - 50Hz

Das äußere Gehäuse des Geräts besteht aus Kohlenstoffstahl; es ist feuer- 
und stoßbeständig. Das Gerät hinterlässt keine Handabdrücke. Es ist anti-
mikrobiell, antistatisch und korrosionsbeständig.

Reinigt 650 Kubikmeter Luft in einer Stunde

Das Gerät ist viruzid, fungizid und bakterizid. Es bekämpft Poliovirus, 
Coronavirus, Adenovirus, Influenzavirus, etc. Es hat die Fähigkeit, DNA und 
RNA von Viren einzufangen und zu zerstören.

Das Gerät hat die Fähigkeit, gram (+) und gram (-) Bakterien wie S.aureus, 
S.pneumaniae, K.pneumaniae, E.coli, M. tuberculosis im angesaugten 
Luftstrom zu erfassen und zu zerstören.

Das Gerät hat die Fähigkeit, Pilze wie Aspergillus, Candida und Schimmel 
im Luftstrom zu fangen und zu zerstören.

Das Gerät reinigt schädliche Gase wie Formaldehyd, Ammoniak, Acetal-
dehyd, Stickstoffdioxid, Toluol und Essigsäure im angesaugten Luftstrom 
mit einer durchschnittlichen Rate von 99 % innerhalb von 2 Stunden.

Dank der im Gerät verwendeten Filter absorbiert, fängt und reinigt es den 
Staub, die Pollen und den Zigarettenrauch, die in der Luft zirkulieren.

Mikroorganismen mit Krankheitserregern, werden mit Hilfe gereinigter 
Umgebungsluft durch Deformierung ihrer DNA und RNA abgetötet.

G
e

rä
te

m
e

rk
m

a
le



A
n

a
ly

se
e

rg
e

b
n

is
se

Analyse

Analyse Methode Einheit Resultat

Filterlaufzeit

Einheit Dosis Resultat

E.coli kob/cm² 105 / 10 mL

105 / 10 mL

105 / 10 mL

105 / 10 mL

105 / 10 mL

105 / 10 mL

105 / 10 mL

%99,999

%99,999

%99,999

%99,999

%99,999

%99,999

%99,999

kob/cm²

kob/cm²

kob/cm²

kob/cm²

kob/cm²

kob/cm²Candida krusei

Essigsäure

Aceton

Ammoniak

Acetaldehyd

Ethin
Benzol
Butylacetat 

Ethylalkohol
Ethylacetat

Ethen

Ethylbenzol

Ethylenglycol

Formaldehyd

H2S

Wasserstoff

CO2

CS2

Carbonylsulfid
CO

Butanon
n-Butan
n-Hexan
Salpetersäure
Stickstoffdioxid
Stickoxide

O-Toluidin

Ozon

Propan

Schwefelsäure

P-Toluidin

Styrol

Toluol

Xylole

Öldampf

1,4-Dioxan

Candida albicans

Streptococcus pneumoniae

Enterecoccus faecalis

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Diese Analyse wurde gemäß Anhang-1 der "Turkish Food Codex"-Verordnung bewertet, 

die im Amtsblatt vom 29.12.2011 unter der Nummer 28157 veröffentlicht wurde.
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Greeny GmbH
Feldbergstr. 1
61449 Steinbach (Taunus)

E-Mail:  info@greeny-gmbh.de
Telefon:  +49 (0) 6151 - 62 90 88 2
Webseite: www.greeny-gmbh.de

Kontakt

Greenys Hygiene-Konzepte

Unser Shop

www.greenyty-shop.de

Boden

Fünf Varianten Desinfektion

Hygiene für KiTa und Schulen

Hygienepläne nach §36ifSG

Ein Lebensraum für Haustiere

Pandemieschutz

Sanitär

Oberflächen-Glas

Küche

Hygiene

Raumluftdesinfektion

The greener. The cleaner.

Natürlich bieten wir unter unseren Dienstleistungen auch nachhaltige Produkte an. 

Wir bieten eine breite Vielfalt an natürlichen Produkten an.

Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Daher haben wir eigene Methoden entwickelt, die 

unsere Philosophie unterstützen und Ihnen ein gutes, sauberes Gefühl geben.                             

Eben ein Lebensraum zu Wohlfühlen.


